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Forord  
 

 

Nærværende rapport er tilblevet på foranledning af Havnecon Consulting ApS og indeholder en 

beskrivelse af den forventede kystudvikling forårsaget af en lystbådehavn i henhold til idéoplæg af 

"Arbejdsgruppen for etablering af en lystbådehavn ved Liseleje". 

 

Rapporten er udarbejdet af Adjunkt Jens Peter Kofoed, Instittut for Byggeri og Anlæg, Aalborg 

Universitet (e-mail: jpk@civil.aau.dk) i samarbejde med Lektor Peter Frigaard, ligeledes fra 

Instittut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. 

 

Aalborg, Jan. 2008 

 

 

På baggrund af bemærkninger fra Liseleje havn a.m.b.a. af 4. marts 2008 er der udgivet en 

opdateret version af nærværende rapport. 

 

Aalborg, Maj 2008.
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1. I ndledning  
 

I nærværende rapport beskrives den forventede kystudvikling forårsaget af en lystbådehavn i 

henhold til idéoplæg af "Arbejdsgruppen for etablering af en lystbådehavn ved Liseleje" på 

lokaliteten og det omkringliggende område, med fokus på kyst og klitlandskab 3-4 km øst for 

Liseleje. 

 

Som udgangspunkt for beskrivelsen er følgende kilder anvendt: 

 

 "Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring", Februar, 1978. /1/ 

 "Nordkysten, Kystpleje og Kystsikring, 1984", September, 1984. /2/ 

 Fotoregistrering på lokalitet, udleveret af Havnecon. 

 Inspektion på lokalitet. 

 Diverse skitser af den planlagte havn, heriblandt "Masterplan for Liseleje Havn", 24. Juni 

2007, NIRAS Konsulenterne. Se figur 5. 

 Luftfotos af lokalitet fra Kortal, fra hhv. 1995, 1999, 2002, 2004, 2006. Se bilag 1. /3/ 

 Luftfoto af lokalitet fra Google Earth. Se Bilag 1. /4/ 

 Historiske kort fra Kort og Matrikelstyrelsen, hhv. Målebordsblade 1842-1899, 

Målebordsblade 1928-1940 og 4 cm kort 1983-1997. Se Bilag 2. /5/ 

 Masterplan for Liseleje og Asserbo, April 2005. /6/ 

 

Lystbådehavnen påtænkes anlagt umiddelbart øst for Liseleje bølgebryderen (se figur 1), som 

integreres i havnens nordvendte mole. Dette er i overensstemmelse med kommunens masterplan for 

omr¬det, hvor et s¬dant projekt er nÞvnt som et òstßrre projektò /6/. 

 

 
Figur 1. Den største af bølgebryderne ved Liseleje (i det følgende benævnt Liseleje bølgebryderen). 

Lystbådehavnen påtænkes anlagt i området til højre på billedet. 
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På figur 2 herunder ses Liselejes geografiske placering på Sjælland. 

 

 
 

 
Figur 2. Øverst: Nordsjælland, med placering af Liseleje. Nederst: Området omkring Liseleje.  
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